
Hornet
™

Fusión para salidas de polipropileno en derivaciones de 20mm a 63mm sobre tubos principales de 40mm a 630mm

FEATURES

La Hornet de McElroy - una nueva herramienta todo-en-uno para la fusión 
de salidas de polipropileno- es la pionera en industria de traer una alternativa 
innovadora al método de manual de fusión de salidas siendo más productivos, 
eficientes y confiables que nunca. El diseño patente pendiente de la Hornet le 
permite auto alinearse en el centro de la tubería mientras que un carro guiado 
facilita el taladrado del orificio de salida y la fusión del accesorio - manteniendo 
todo perfectamente alineado sin reposicionar la máquina.  

Los adaptadores de perforación y adaptación de cambio rápido único de la 
Hornet se intercambian fácilmente dentro y fuera del carro, lo que mantiene el 
orificio de salida y la conexión alineados durante todo el proceso, creando una 
fusión más precisa.

Con una pequeña configuración y pesando sólo 5 kilogramos, la Hornet es capaz 
de operar en cualquier orientación - lo que lo hace ideal para fusiones en alturas 
y verticales en espacios reducidos. La Hornet trabaja con todos los calentadores 
existentes de McElroy y los cabezales de calentador para soldadura de salidas 
en fusión para tubos de polipropileno. Una correa con freno integrado le permite 
acoplar a una amplia gama de diámetros de tubo principal de 40mm a 630mm 
mientras instala salidas para ramales de 20mm a 63mm.

VISION GENERAL

• Superficies de aluminio anodizado para resistencia a la corrosión
• Adaptador de perforación y adaptación de cambio rápido para fusiones eficientes
• Accionamiento de cremallera y piñón para un funcionamiento suave
• Diseño de base autocentrante que garantiza que las operaciones de fusión se
    alineen en el centro de la tubería
• La correa con freno integrada permite el funcionamiento a través de una amplia
    gama de diametros de tubería
• Ligera y compacta
• El carro se bloquea en posición
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CAPACIDAD 

Diámetros de derivaciones:............................................................... .............20mm — 63mm

Diámetros de tubos principales: ....................................................................40mm - 630mm

MODEL 

SW25001: ............................................................. Herramienta para fusión de salidas Hornet

PESO 

Máquina: ........................................................................................................... 5 Kg (11 lbs.)

CARRERA MAXIMA

Largo: ............................................................................................................... 206mm (8 in.)

ESPECIFICACIONES

INCLUSIONES 

El paquete incluye la máquina Hornet de fusión, adaptadores de taladro y accesorios, correa 
con freno, estuche de accesorios y caja de transporte. Taladro no incluido. Cortadoras, 
calentador y adapatadores de calentador se venden por separado. Las especificaciones estan 
sujetas a cambio sin previo aviso.
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